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Настоящий паспорт содержит информацию о назначении и характеристиках, об 

устройстве и принципе работы насоса НСМ050А.0000-000 

 

 и устанавливает правила его эксплуатации. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в конструкцию 

насоса могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем 

издании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1. Насос предназначен для перекачивания различных жидкостей, в том числе вредных 

веществ 3 и 4 класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76, а также химически активных 

жидкостей и жидкостей содержащих твердые включения с размерами частиц не более 1 мм. 

Вязкость перекачиваемых жидкостей не более 10000 сСт (10-2 м2/с). 

Температура перекачиваемого продукта от +1 до +80°С 

 

1.2. Возможность перекачивания конкретной жидкости определяется потребителем, исходя 

из химической стойкости материала проточной части, мембран, уплотнений, шаров и седел, 

при этом средняя скорость коррозии не должна превышать 0,1 мм/г. 

 

1.3. Условия эксплуатации насоса по ГОСТ 15150-69-УХЛ категория 4 при температуре от 5 до 

40°С без ограничения относительной влажности воздуха. 

 

1.4. Условия хранения насоса 4(Ж2) ГОСТ 15150-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

2.1. Объемная подача при давлении сжатого воздуха 0,59 Мпа (6кгс/см2), м3/ч 

(л/ч), не менее: 

без противодавления ………………………………………………………………………………………….. 

при противодавлении 0,49 Мпа (5 кгс/см2) ………………………………………………………… 

 

 

21 (21000) 

8 (8000) 

2.2. Напор, м, не менее ………………………………………………………………………………………… 55 

2.3. Глубина самовсасывания, м, не более…………………………………………………………… 5,0 

2.4. Рабочее тело – сжатый воздух по ГОСТ 17433-80 с температурой не ниже 

10°С и не выше 50°С. 

 

2.5. Давление рабочего тела (сжатого воздуха), Мпа (кгс/см²), не более…………… 0,59 (6,0) 

2.6. Потребление сжатого воздуха, приведенное к давлению 0,1 Мпа 

(1кгс/см2), м³/ч, не более……………………………………………………………………………………….. 

 

120 

2.7. Габаритные размеры, мм, не более: 

длина………………………………………………………………………………………………………………………. 

ширина……………………………………………………………………………………………………………………. 

высота …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

420 

388 

830 

2.8. Масса насоса, кг, не более ……………………………………………………………………………… 70 

2.9. Режим работы насоса – непрерывный. Насос не требует постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. 

 

2.10. Регулировка объемной подачи – от 0 до 100%.  

2.11. Уровни звука и эквивалентные уровни звука не превышают 90 дБ.  

2.12. Логарифмические уровни среднеквадратических значений 

виброскорости, взятые относительно 5х10-8 мс-1, не превышают 115 дБ. 

 

2.13. Функциональная зависимость объемной подачи, напора и давления 

сжатого воздуха представлены на рис.1. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 





 

 

 

 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

Таблица 1 

Обозначение Наименование Количество Примечание 

 
   НСМ050А.0000-000 
 

насос 1 
 

НСМ050A.0000-000ПС паспорт 1 

 

 
 



 

 

 

 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 
 

 

4.1. Перечень составных частей насоса приведен в табл. 2. 

4.2. Расположение составных частей насоса показано на рис. 2. 

4.3. Насос – горизонтальный, однокорпусной. 

4.4. Насос приводится в действие сжатым воздухом, который подается из магистрали через штуцер  

поз. 20 к каждой мембране поз.12 поочередно. Возвратно-поступательное движение мембран поз.12 

обеспечивается системой золотников поз .19. 9 и каналов в корпусе поз.5. Отработанный воздух 

стравливается через глушитель поз.22. 

4.5. Насос обеспечивает подачу перекачиваемого продукта за счет перемещения мембран поз.12. 

4.6. Конструкция насоса обеспечивает работу двух попеременно действующих камер, ограниченных 

крышками поз.3, 4 и коллекторами поз.1,18. Каждая камера разделена мембраной поз. 12 на две полости: 

приводную (воздушную) и напорную (рабочую) и имеет по два клапана. регулирующих рабочий процесс. 

4.7. Крышки поз. 3,4 стыкуются с помощью болтового соединения и уплотняются за счет обжатия 

кольцевого утолщения мембраны поз.12. 

4.8. Фланец всасывающего поз. 8 и напорного поз.21 патрубков служат для подсоединения насоса к 

всасывающей и напорной магистрали соответственно. Патрубки расположены горизонтально и направлены 

перпендикулярно ос насоса в противоположные стороны. 

4.9. Насос устанавливается на установочную поверхность опорами поз. 7. В опорах предусмотрены 

отверстия под болты для крепления насоса к установочной поверхности. 

4.10. Проточная часть насоса выполнена из стали 12Х18Н10Т, рабочая поверхность мембраны из смеси 

резиновой ИРП-2006 или ИРП-2025 ТУ 38.005924-84, прокладки из паронита ПОН-А ГОСТ 481-80, седла из 

полиуретана СКУ ПФЛ ТУ 48-404-78, шарики из полиуретана СКУ-7Л ТУ 38.1051282-82. 



































 

 

 

 

 

 
 
 


